Tarpaulin Systems

SISTEMAS DE CONGLOMERADO
& ALQUITRAN
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Slide 'N Go™:

El sistema Slide 'N Go, de Cramaro, estd hecho en Norteamérica
y esta hecho para durar. Nuestros componentes aptos para tareas
pesadas le aseguran que resistiran afios de uso confiable.

El sistema Slide 'N Go™ le ofrece las opciones necesarias para
configurar el sistema a sus necesidades especificas.

Cramaro cuenta con seis sitios de fabricacién y una red nacional
de distribuidores para proporcionar ventas rapidas vy fiables,
servicio, instalacién y reparacion. Las piezas de repuesto estan a
sblo una llamada de distancia, que lo llevan de vuelta al camino
con la menor cantidad de tiempo de inactividad.

No creemos en la idea de que algo es "suficientemente bueno"”.
Inventamos el sistema Slide 'N Go™ hace mas de treinta afios.
Han brotado imitaciones, pero ninguno ha llegado cerca de la
calidad y durabilidad de nuestro famoso sistema. El sistema
Slide 'N Go™ ha evolucionado a lo largo de los anos,
incorporando nuevas ideas y materiales, yendo a la par de los
cambios en el disefio de los camiones y remolques. ¢Por qué
comprar una alternativa inferior cuando el original sigue siendo
el mejor?

La mejor opcion en sistemas de lona corrediza:

*Cubre y descubre en segundos.

«El disefio de cable flexible minimiza el dafio al cargador.

*Seguro, con operacion con una mano al nivel del suelo,
0 eléctrico.

eAnti-Contaminacién (de malla o vinilo), y semi-impermeable
(vinilo con aletas laterales).

«Se instala facilmente en remolques o carrocerias de cualquier
longitud, vertederos, depositos, y volquetes.

eDurabilidad probada en todos los climas.

eLas piezas de repuesto estan en stock y estan listas para
ser enviadas.

*Un afio de garantia de fabrica.

Seguridad:

eOperacion a nivel del suelo o eléctrica.

eManejo rapido y facil.

*No hay que preocuparse por cables aéreos al momento de la
colocacion de las lonas.

*Que no haya que trepar significa que no habra lesiones
por caidas.

el os arcos se deslizan a la parte delantera del
camion/remolque.

*No se veran afectados por el cargador.

Instalacion:
eInstrucciones faciles paso a paso.
eComponentes premontados.
eLona lista para instalacion. Sdlo tiene que afadir los arcos.
eCable galvanizado estandar. Cable inoxidable opcional.
eLinea gratuito de soporte técnico.



Ensamblaje del eje delantero:

eEnsamblaje del eje 2x4 para remolques con radio frontal
o chaflan.

*Eje sdlido de acero enrollado en frio de 1" con funda de
plastico para durabilidad y prevencion del dxido.

*Rodamientos del eje engrasables para apoyo y
funcionamiento suave.

Deflector de aire de plastico para reducir al minimo el efecto
latigo del viento en la lona.

Motores:
Eléctricos:
eMotor y cubierta de 1.8 caballos de fuerza para tareas pesadas.
ePlacas de Contacto (remolque) o cable de calibre 6 (camiones)
de capacidad de alta corriente.
eInterruptor de solenoide/relé y basculante para tareas pesadas.
eControl remoto inaldambrico opcional.
Manuales:
eMecanismo de control con manija a nivel del suelo.
eMotor niquelado a cadena #40
*Seguro, rapido y de operacién facil con una mano.
eManija de bloqueo plegable.

Arcos:

eFundas de plastico para un mejor deslizamiento y longevidad.

eGalvanizado para resistir la corrosion.

eArcos disponibles: plano, 6", 12" y 18",

*Seis anchos diferentes disponibles.

*Arco de gran altura para puertas neumaticas disponible.

«Sistema anti-elevacion para sistemas de vinilo o
semi-impermeables.

eLos sistemas de malla usan el clip de deslizamiento tradicional.

eLos arcos mantienen la lona tensada y fuera de la carga, lo
que aumenta en gran medida la longevidad de la lona.

eLa lona y los arcos se compactan a menos de 18" en la
mayoria de las aplicaciones, dejando el 95% del remolque
disponible para la carga.

ePuntas extraibles de arco de plastico opcionales.

Lonas:

eLos bolsillos del arco estan reforzados en vinilo.

eReforzado con cinturén de seguridad en todos sus puntos.

eDoble costura.

eDistintas opciones de color.

eDisponible con aleta trasera estandar, solapa larga con hebillas
o tapa del arco.

¢Las lonas de malla estan recubiertas en vinilo, construccion de
una pieza/sin juntas, para aumentar la durabilidad de la lona.

eLonas de vinilo fabricadas con material premium de 180z.
Vinilo de 220z. disponible.




Mentor™:

El Cramaro Mentor ™ es un sistema Unico que combina la
conveniencia de un sistema de lona de cable con el hermetismo
al agua de un sistema de rodillo lateral. El sistema de cable
Cramaro ha sido un estandar desde hace muchos afios para
el transporte de conglomerados y alquitran. Ahora le ofrecemos
la misma comodidad, seguridad y fiabilidad a los camioneros
que necesitan un sistema a prueba de agua. Nada podria ser
mas rapido, mas facil, o mas seguro. No hay cuerdas o correas
que tengan que ser sujetadas o nudos que tengan que ser
deshechos, o postes largos que tengan que ser llevados de un
lado al otro, y no hay necesidad de que el conductor suba a
quitar los arcos para la carga. Es un sistema ideal para mantener
las cargas de alquitran caliente y las cargas de granos secas, o
asegurarse de que sus cargas peligrosas/municipales
permanezcan en el interior del remolque. Debido a su
versatilidad, puede transportar una carga de arena a laida y
una carga de granos a la vuelta. El Mentor™ puede ser
descubierto en sélo un minuto, ya sea por cadena manual con
manija o por un motor eléctrico operado desde la cabina.

Motores:
Eléctricos:
eMotor Superwinch de 2.1 caballos de fuerza con motor de
12 watts compacto y de tareas pesadas.
eLa caja de engranajes es de una relacion de 90:1, construido
para la longevidad vy fiabilidad.
eCable duplex de calibre 5 y placas de contacto utilizadas para
la capacidad de alta corriente.
eInterruptor de solenoide/relé y basculante para tareas pesadas.
eLos conectores con postes verticales para tareas pesadas en
tractores/remolques son estandar.
eTres afnos de garantia para el motor.
eMotor con control remoto inalambrico opcional.
Manuales:
eManija de control a tierra con asa plegable de bloqueo.
eLa cadena niquelada es # 40.
eLa cadena del motor tiene un reductor de engranajes
para facilitar la operacion.
*Se puede convertir facilmente al tipo eléctrico con un kit
de conversién Cramaro.

Punta del Arco:

eHecho de polimero altamente molecular de baja friccion.
eLa superficie plana del arco se monta facilmente en la
barra superior del remolque/camion, sean de aluminio,
acero o madera.

*El lado del arco tiene una caida de 6" en donde se
monta la lona.

oEl cable va a través de la parte superior e inferior del
lado del arco. Esto, combinado con el clip anti-despegue,
elimina drasticamente la posibilidad de que la lona se
eleve por el viento.



Arcos:

*Construidos de tubos galvanizados laminados en frio.

*El ancho de los arcos se adapta a todas las anchuras de
camiones y remolques.

eDistintas medidas métricas disponibles.

eTodos los arcos tienen puntas de arco desmontables, lo cual
hace que la sustitucion sea una tarea rapida y facil. No hay
necesidad de quitar el cable para cambiar un arco.

¢6" y 12" de elevacioén en altura.

Lona:

eLa cubierta esta hecha de vinilo premium de 180z. Vinilo
de 220z. disponible.

eLa lona se construye a partir de una sola pieza de lamina de
vinilo (Solo en negro de 180z.).

Cinturén de seguridad reforzado en todo el perimetro.

eLos laterales de 6" cuentan con doble refuerzo.

eLa lona estandar tiene bolsillos cosidos en los arcos. Tiras
selladas con calor opcionales. Esto eliminara cualquier
entrada de agua a través del material.

eLa lona se compacta en un espacio de 24" (30' para remolques).

eLa aleta trasera estandar viene con una aleta de 18" unida
al arco trasero. Cuando no esta en uso, la aleta puede ser
enrollada y asegurada a la parte superior de la solapa
con hebillas.

eLa tapa del arco posterior esta permanentemente montado
en la parte trasera del camiéon/remolque.

¢El Ultimo arco del sistema va sobre la parte superior de la
tapa del arco trasero de 1" y le da a la lona un sello a prueba
de agua.

eLa tapa del arco estd construida de aluminio y vinilo.

eUna aleta para lluvias de vinilo de 2" se fija al extremo de
la lona, evitando mayores entradas de agua en el cuerpo del
camion/remolque.

*El motor eléctrico, junto con la tapa del arco trasero le
permite abrir y cerrar el sistema ain en movimiento,
ahorrando alin mas tiempo.

Si usted esta buscando flexibilidad y proteccion de la
carga, puede contar con el Mentor™ para satisfacer
sus necesidades.




Flip ‘N Go™:

El sistema Flip 'N Go™, de Cramaro, esta hecho en Norteamérica
y esta hecho para durar. Nuestros componentes aptos para
tareas pesadas le aseguran que resistiran afios de uso confiable.
El sistema Flip 'N Go™ le ofrece las opciones necesarias para
configurar el sistema a sus necesidades especificas.

La mejor opcion en un sistema de lonas de armado
por giro:
*Cubre y descubre en segundos.
eOperacion segura a una mano al nivel del suelo o
eléctrica. » Eleccion de material de lona.
el as piezas de repuesto estan en stock y estan listas
para ser enviadas.
*Un afo de garantia de fabrica.

Motores:
Eléctricos:
eMotor de 600 watts compacto y silencioso, con tapa, para
remolques de hasta 30'. Motor de 900 watts con tapa para
remolques de 31' a 50'.
*QOperacion desde cabina.
eInterruptor de solenoide/relé y basculante para
tareas pesadas.
*No requiere mantenimiento.
sEngranaje confiable y de larga duracion para
trabajos pesados.
sGarantia completa de un afio para el motor de 600 vatios.
Tres afios de garantia completa para el motor de 900 watt.
*QOpcidn de control remoto inalambrico.
Manuales:
#Seguro, rapido y de operacién facil con una mano. Utilice la
manija para descubrir. Suelte la palanca de freno para cubrir.
+Caja del cigliefial con conexion a tierra de longitud ajustable.
eTransmisidn por cadena cerrada por seguridad.
eSistema de bloqueo de seguridad.
eComponentes para trabajo pesado y de bajo mantenimiento.
eTapa de aluminio.
eMontaje de la manija extendida disponible para
remolques de altura.

Palancas:
elLas mas fuertes de la industria.
eExtrusidon de aluminio para trabajo pesado en forma
de diamante.
eCentros pivotales sin desgaste con accesorios engrasados.
eBrazos telescopicos faciles de instalar. Sélo perfore y atornille.
*Kit para esquinas de 148 grados para camiones con escudo
de cabinas y elevadores neumaticos de puertas traseras.
*Gran apariencia. No hay problemas de pintura u oxido.
eDisponible en cuatro tamanos diferentes en funcion de la
longitud del remolque/carroceria.
*Se adapta a remolques de hasta 50'.



Resortes:
Pivote de Torsién/Palanca:
eTres tamafos diferentes para las distintas longitudes de
remolques/carrocerias (alambre de 10'-30 '- 5/8 "de
didmetro, alambre de 31'-40 '- 3/4 "de didmetro, alambre
de 41'-50' - 13/16" de didametro).
*Sin conjuntos de doble resorte. Sin mini-palancas de tension.
eDisefiada para un funcionamiento suave, constante y
bajo presion.
*Resortes facilmente reemplazables sin cambiar las palancas.

Carroceria inferior de facil instalacién:
ePerfil bajo.
*QOculto del cargador.
eInstalacién rapida y facil.
eLa tension es ajustable.

Escudo frontal estandar:
eDisefio de aluminio de dos piezas con ancho ajustable.
eAhorro de peso.
eDisefiado para camiones con escudos de cabina y remolques
cuadrados delanteros.

Ensamblaje frontal opcional:

eTodos los montajes de aluminio ligero tienen deflector de
viento integrado y placas de apoyo.

*Se adapta a los remolques con frentes radiales o de chaflan.

eInstalacién rapida y facil.

eLa cabecera se monta aparte para minimizar el dafo
del cargador y maximizar el espacio de carga.

eDeflector de corrientes de aire disefiado en forma
aerodinamica para disminuir el efecto latigo creado por el
viento en la lona.

*Menos flujo de viento sobre la carga ayuda a mantener el
alquitran caliente.

Lonas:

eDoble bolsillo reforzado y bordes doblados con refuerzo de
cinturén de seguridad para una larga vida.

eDoble costura.

eMuchas opciones de color disponibles.

eEtiquetas elasticas con arandelas para la alineacion positiva
y flexibilidad de giro en las esquinas traseras de la lona.

eLas lonas de malla estan recubiertas con vinilo para
mayor durabilidad.

eLas lonas de vinilo estan hecha de material premium de 180z.
Vinilo de 220z. disponible.

eLas lonas de alquitran no tienen precintos, estan construidas
en una sola pieza.

eLas lonas de vinilo estan disponibles con bordes abatibles y
protector de cola.

eLas sujeciones para lonas de vinilo son opcionales.




Flip ‘N Go Econo™:

El Flip 'N Go Econo™ es un sistema de abatible de aluminio
disenado para camiones y remolques de hasta 30' de largo.
El sistema utiliza el popular resorte en espiral, que se ha
demostrado fiable. Las mismas extrusiones de aluminio para
tareas pesadas que forman parte de Flip 'N Go™ se utilizan
en este sistema. El Flip 'N Go Econo™ es mas ligero y menos
costoso. Se encuentra disponible en una version manual
0 eléctrica.

Caracteristicas:

eLas palancas con perfil en forma de diamante mas
fuertes en la industria.

eLos sistemas estan en stock en todas las sucursales.

eLos sistemas vienen con diagramas faciles de ver

e instrucciones.

eLa manija manual es segura, rapida y facil.

eLos sistemas eléctricos vienen con un motor compacto
y silencioso de 600 watts con cubierta, interruptor de
solenoide/relé y basculante para tareas pesadas, y
todos los cables y conectores necesarios.

eUn ano de garantia para el motor.

eUn afo de garantia del fabricante para el sistema.

Opciones:

eMateriales de lonas disponibles en malla o en vinilo.

eMaterial de vinilo excelente para transportar alquitran.

eControl remoto inalambrico para motores eléctricos.

eCabecera de remolque.

eActualizacion de manija FNG Deluxe disponible para
los sistemas manuales.

eSujeciones para lonas de vinilo.

eDeflector de viento con disefio de aluminio de dos
piezas con ancho ajustable.

*Se pueden instalar codos de 148 grados en el brazo
superior para ajustarse a distintas alturas de
protectores de cabinas.




SRG™:

El sistema plegable SRG™ de Cramaro esta fabricado en
Norteamérica usando entubados redondos de acero
galvanizado para los brazos y el travesafio. El sistema usa el
popular muelle de torsion espiral. El SRG™ esta disponible en
versiones de cuatro muelles (por brazo) para camiones y
remolques de hasta 20' de longitud.

Caracteristicas:

eBrazo de una pieza, con esquinero superior (curva de
148 grados).

*El rodillo de aluminio cabe en todas las lonas de la
competencia.

eLos sistemas estan en stock en todas las sucursales.

eLos sistemas vienen con diagramas faciles de ver e
instrucciones.

eLa manija manual es segura, rapida y facil. Sin manija
de seguridad para flyback.

eLos sistemas eléctricos vienen con un motor compacto y
silencioso de 600 watts con cubierta, interruptor de
solenoide/relé y basculante para tareas pesadas, y todos
los cables y conectores necesarios.

*Un afio de garantia para el motor.

eUn afo de garantia del fabricante para el sistema.

Opciones:

eMateriales de lonas disponibles en malla o en vinilo.

eMaterial de vinilo excelente para transportar
alquitran.

eControl remoto inaldmbrico para motores eléctricos.

eCabecera de remolque.

eActualizacion de manija FNG Deluxe disponible para
los sistemas manuales.

eSujeciones para lonas de vinilo.

eDeflector de viento con disefio de aluminio de dos
piezas con ancho ajustable.

*Se pueden instalar codos de 148 grados en el brazo
superior para ajustarse a distintas alturas de
protectores
de cabinas.

ROBERT f PURVIS




Tarp Pull In™ (TPI):

El Tarp Pull In™ es un sistema de resorte cargado y de estilo
persiana. Fue disefiado para camiones y remolques, Unidades de
Transferencia de la Costa Oeste, cajas de camiones y areneros.
Es ajustable para adaptarse a anchos de 84 "a 102" y longitudes
de hasta 26'. Simplemente saque la lona por medio de una
cuerda y tire de la barra para cubrir su carga. Luego fijela en su
sitio en la parte trasera de su camion o remolque. Para descubrir
su carga, simplemente desenganche la barra de traccion en la
parte trasera y el rodillo cargado con resorte en el frente enrolla
la lona para arriba en la carcasa frontal. No se necesita subir, ya
que se opera a nivel del suelo. No hay resortes laterales, brazos,
motores 0 manijas con este sistema.

El TPI™ es:
ePremontado. Solo tiene que afiadir la lona.
eRapido y facil de instalar.
eDisponible con caja de aluminio o escudos medios.
eDisponible en todas las sucursales.

Roller Crank and Canvas (RCC):

El Roller Crank and Canvas es un sistema manual de guardado.
Es ideal para camiones ligeros, paisajistas, cajas de camiones y
remolques pequefios. EI RCC™ es ajustable en anchura y pueden
ser equipados con una lona de malla de hasta 35' de largo.

El sistema también se puede instalar con lonas laterales de
vinilo o de caida lateral. Viene de fabrica con un asa plegable.

El RCC™ es:
*Rapido y facil de instalar.
eEcondmico.
eFacil de usar.
eSe envia a través de UPS.
eLa lona es opcional.
eEnsamblaje Opcional de Barra de Arrastre disponible.



El Kit de Motor Eléctrico Incluye:

Slide 'N Go™:

e Compacto, para tareas pesadas, 1.8 caballos de fuerza,
motor de tornillo sin fin 90:1 con tapa.

e Cable duplex de calibre 6.

¢ Placas de Contacto (remolques solamente).

Mentor ™:

e Compacto, para tareas pesadas, 2.1 caballos de fuerza,
motor de tornillo sin fin 90:1 con tapa.

e Cable duplex de calibre 4.

¢ Placas de Contacto (remolques solamente).

Flip ‘N Go™:
el os sistemas de 10’ a 30’ reciben un motor de tornillo
sin fin 90:1 con tapa de 600 watts.
el os sistemas de 31’ a 50’ reciben un motor de tornillo
sin fin 90:1 con tapa de 900 watts.
eCable duplex de calibre 6.
ePlacas de Contacto (remolques solamente).

Flip ‘N Go Econo™ & SRG™:
eMotor de tornillo sin fin 90:1 con tapa de 600 watts.
eCable duplex de calibre 6.

Todos los sistemas eléctricos:

eInterruptor del tipo solenoide/relé y basculante.

eDisyuntor.

eCable de 3 hilos de calibre 16 para conectar el
solenoide/relé al interruptor.

ePlacas de contacto (cuando corresponda).

eDesconectadores rapidos para tareas pesadas
(cuando corresponda).

eTodas las abrazaderas, arandelas de goma,
elementos de sujecion, y conectores necesarios para
la instalacion.

e Instrucciones faciles de seguir.

eLos motores de 600 watts tienen un afio de garantia.
Los motores de 900 watts y de 1.8 y 2.1 caballos de
fuerza tienen una garantia de 3 afios. Los motores no
tienen garantia contra los lavados de potencia o con
acido o el abuso por parte del chofer.

*Opcién de relé inaldambrico disponible en todos
los sistemas.

La imagen numero 3 muestra kits completos de motores
eléctricos tanto de motores de 600/900 watts y
de 1.8/2.1 caballos de fuerza.

La imagen numero 4 muestra el relé inalambrico remoto
con llave. Este puede ser montado dentro de la caja de la
bateria o al frente del remolque.
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Sistemas de rollo lateral de Cramaro:

El sistema de rollo lateral de Cramaro es totalmente
resistente al agua, es seguro para operar y puede ser
instalado en distintos tipos de camiones y remolques.
Cramaro fabrica el tradicional sistema de cinturén y
trinquete, asi como el Sistema Loc Rite™.

Rollo Lateral Tradicional:

El rollo lateral tradicional es un sistema de operacion lado a lado
controlado a nivel del suelo a través de una manija larga. Por lo
general, la manija se une a la parte trasera del remolque, pero
en algunos casos una manija frontal mas corta opera el sistema
de la parte delantera del remolque.

Una vez que la lona esta en su posicion cerrada y se ha
asegurado por las correas y trinquetes, la manija es retirada y
almacenada, ya sea en el lado o debajo del camidn/remolque.
Los tubos para rollos de 2" para trabajo pesado son estandar.
Las lonas estan hechas de vinilo premium de 180z. Hay tapas
opcionales de aluminio ligero disponibles. Este sistema se
recomienda cuando la carga esta por encima de la altura de
la proa.

LOC-RITE™:

El sistema Loc Rite™ funciona de manera similar al sistema
tradicional, pero utiliza una placa de cierre de aluminio para fijar
el tubo del rollo. Simplemente utilice la manija y deslice el
sistema para cubrir el camién/remolque y bloguee el tubo de
rollo bajo la placa de cierre. Aplique tension a la lona con la
manija y luego bloquee el mango en un soporte de fijacion. El
enrollado de la lona desde la posicion abierta a la posicién
cerrada es asistida en la parte delantera del camidén/remolque
mediante un conjunto de retorno elastico. Este esta montado
dentro de la parte frontal del rodillo. Los tubos para rollos de 2"
para trabajo pesado son estandar. Las lonas estan hechas de
vinilo premium de 18o0z. Las tapas de aluminio de peso ligero son
estandar en el sistema Loc Rite™. Este sistema se recomienda
cuando la carga estd por debajo de la altura de la proa.

Opciones:

eLonas de Malla.

eVinilo premium de 220z. disponible para ambos sistemas.

eAcero, aluminio, o "FlexBows".

*El EZ On/EZ Off de 3"0 6" con offset de aluminio o con topes
de caucho para la lona son opcionales en el sistema estandar.

*El EZ On/EZ Off de 6" con offset de aluminio o con topes de
caucho para la lona son opcionales en el sistema Loc Rite™.

eLas manijas de plegado para el sistema "Break Away" son
opcionales para el sistema Loc Rite™.

«Kits eléctricos disponibles para hacer del sistema Loc Rite™
un sistema totalmente automatizado.



Wrap ‘N Roll™:

El sistema Wrap 'N Roll™ de enrollado de lona lateral para
remolques de descarga lateral es un sistema eléctrico de
aluminio que usa algunos de los componentes del sistema
Flip 'N Go™. Los muelles y extrusiones de aluminio del brazo
son intercambiables. Con sélo pulsar un botén, el sistema se
libera facilmente de cargas colmadas gracias al disefio de
brazo recto. La lona no se arrastra sobre la carga. Se
desenrolla por sobre la carga. El peso del sistema esta por
debajo de las 300 libras. El Wrap 'N Roll™ tampoco aumenta
el ancho del remolque. Puede ser equipado a todos los
remolques con descarga lateral. El sistema Wrap 'N Roll™
permanece totalmente fuera del camino al volcar su carga
desde cualquiera de los dos lados del remolque.

Tubo de Enrollado y Brazos:
eFuertes tubos disponibles.
*2 longitudes para el envio con una junta central de 3'.
eDebido al disefio, hay muy poco pandeo en el centro.
¢Los brazos de aluminio en forma de diamante son los
mas fuertes en la industria.

Motor:

eMotor de tornillo sin fin de 2.1 caballos de fuerza, 90:1,
fabricado en Norteamérica.

*El motor tiene un total de tres afos de garantia.

El kit eléctrico incluye todas las abrazaderas, conectores,
interruptores, solenoides, interruptores basculantes,
cables de calibre 6 y conectores para tareas pesadas.

eLa reduccién de cambios en el motor de cadena en la
cabeza
lateral del brazo afade vida al motor.

Lona:

¢La lona estd construida con la malla tipo Rhino de
Cramaro.

Cinturdn de seguridad reforzado alrededor del perimetro
de la lona.

¢La lona también tiene dos refuerzos laterales para evitar
el estiramiento.

eEnrollado suave vy fluido.

eLona de vinilo sélido disponible.




Revestimientos de plastico:

Cramaro ha estado involucrado en la venta e instalaciones de
revestimientos de camiones/remolques desde 1985.
Inicialmente, las principales funciones de un revestimiento era
mejorar la liberacion de los materiales transportados en climas
frios. Ademas, ciertos materiales pueden desgastar
prematuramente a los remolques. Los revestimientos fueron
usados para prevenir vuelcos y eliminar el desgaste en la
carroceria. Durante los ultimos 30 afios las técnicas de calidad
e instalacion de revestimientos autolubricantes han mejorado
mucho. Dependiendo de lo que esta siendo transportado,
Cramaro puede ofrecer un revestimiento de plastico
antiadherente que haga frente a sus necesidades y presupuesto.

Super Liner Econo
para tareas livianas a medias:
eIdeal para arena, grava (1/2" o menos), suciedad, sal, lodo,
nieve, barro, granos, fertilizantes, marga, mantillo,
residuos municipales.
eFabricado con materiales re-procesados.
*Con proteccion UV.
*Sin costuras ni soldaduras.
e1/4", 3/8" y 1/2 "de espesor disponible en grosor de 10'.
*Precios especiales para rollos completos.

Super Liner Black
para tareas pesadas U.H.M.W.:
eIdeal para grava mds grande, cenizas en el aire*, rocas *,
caliza, carbon, y la mayoria de los materiales de demolicion*.
eHecho de polietileno re-procesado.
eEcondmico.
elLigero.
eProteccion para alto impacto.
eMejor resistencia a la abrasion que el aluminio.
eUna hoja continua, enrollada para ser transportada.
«3/8 "y 1/2" de espesor disponible en grosor de 10'.
eExcelente descarga de los materiales.

Super Liner de Alquitran
Resistente al Calor, para Tareas Pesadas U.H.M.W.:
eAdecuado para alquitran/mezclas calientes de hasta
350 grados.
eIdeal para grava mas grande, cenizas en el aire*, rocas *,
caliza, carbon, y la mayoria de los materiales de demolicion*.
eProteccion para alto impacto.
eMejor resistencia a la abrasion que el aluminio.
eUna hoja continua, enrollada para ser transportada.
*1/2 " de espesor disponible en grosor de 10'.
eExcelente descarga de los materiales.

*Consulte a su distribuidor de Cramaro.



Tarp All™:

El Tarp All™ de Cramaro le ofrece al operador un método seguro
para enlonar una carga a nivel del suelo. Se puede cubrir y
descubrir un remolque de 53' en menos de 3 minutos. El sistema
ofrece las maximas oportunidades de acarreo, ya que se pueden
cargar los lados, la carga superior y |la carga trasera. El Tarp All™
esta disponible para camiones, remolques planos, cubiertas gota
individuales y dobles, vehiculos automdviles y remolques
basculantes. Con un Tarp All™, el operador tiene la versatilidad
de un remolque plano, con la protecciéon de una camioneta.

Cramaro Lite Curtain Sider:

El Lite Curtain Sider de Cramaro es perfecto para distintas
industrias, desde el transporte general de cargas a distintos
productos para la construccion. El sistema proporciona la
versatilidad y la comodidad de la carga lateral en un camién con
remolque plano/remolque, lo que permite a las empresas
maximizar su potencial de transporte y consolidar su flota.

Lift ‘N Go™:

El sistema de lonas Lift 'N Go™ fue disefiado como una cubierta
para volquetes/remolques y para elevadores con gancho. El
pértico frontal utiliza un motor eléctrico sobre un motor hidraulico
que estd conectado a la bateria. Los brazos son de longitud fija.
El sistema Power Cover™ de Cramaro, completamente hidraulico,
también estd disponible. Esta unidad tiene un portico y brazos
totalmente extensibles.

Lift *‘N Load™:

La unidad Lift 'N Load™ es un sistema de tapa automatica para
remolques con tapa abierta o de transferencia. Se utiliza
principalmente en la industria de los desechos y del reciclaje.

Se alimenta tanto por un motor eléctrico auto-contenido sobre un
motor hidrdulico, o por medio del sistema hidraulico del camion.
El sistema estd articulado en un lado. Al activarse la unidad, se
despliega hacia el lado del remolque. Su construccion de acero
resistente esta disefiado para durar. También estan disponibles
con tapas de aluminio simples o dobles.

*Llame para recibir folletos completos sobre los productos
antes mencionados.




OTROS ARTICULOS DISPONIBLES

Todas las lonas Flip Tarp de Cramaro tienen:
e Doble bolsillo reforzado para reducir el estiramiento de la lona.
» Refuerzos de vinilo a lo largo del borde posterior de la lona para reducir
el estiramiento y las posteriores rasgaduras del bolsillo trasero.
» El material se cose con maquinas de pespunte doble, evitando asi que
se deshagan las costuras.
¢ Las lonas de vinilo utilizan el material de mas alta calidad disponible.
» Etiquetas elasticas con arandelas en el bolsillo trasero para la alineacion
5, _ positiva y flexibilidad de giro en las esquinas traseras de la lona.
LONAS DE MALLA ¢ Frente uni\{ersal se ajusta a todos los sistemas Cramaro y de la
competencia.
* El material de malla Rhino Cramaro es el mas resistente de la industria.
¢ También se incluyen lonas laterales de alquitran y lonas laterales.
e Muchos colores disponibles para elegir.

También se dispone de lonas de madera, kits de lonas laterales, lonas

para basura de 12'x50’, lonas con sistema de cableado (vinilo & malla) y
lonas de tamafio personalizado. Muchas de ellas estan en stock, por lo
que el proceso de respuesta es rapido.

Cramaro también hara lonas de repuesto para cualquiera de nuestros
LONAS DE VINILO competidores. Por favor, llame para obtener una cotizacion.

)
: ,‘}.‘;&‘1}’ VINILO, 180z. 220z. 270z.

TENEMOS PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LA COMPETENCIA EN STOCK. CRAMARO SERVICES ALL.

/'f-/ gue usted desea/

Tarpaulin Systems

131 Sandy Dr. 600 North Dr. 409 Hartford Pike
Newark, DE 19713 Melbourne, FL 32934 Shrewsbury, MA 01545
USA USA USA
4620 Eaker St. Suite 4 7390 Young Dr. Unit G 206 Arvin Ave.
N. Las Vegas, NV 89031 Walton Hills, OH 44146 Stoney Creek, Ontario
USA. USA Canada L8E2L8

(800) 272-6276 www.CramaroTarps.com

OFRECEMOS LAS SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS LOGISTICOS.





